
SARL VALTIN LOISIRS (88) 

Station Les Hautes-Navières 

Téléski Loges 1 
            

 

 

Description de l’installation 

 
Autorisation d’exploiter délivré le : 24/12/1970 

 

Caractéristiques : 
 

Type    G 90 

Constructeur    Pomagalski 

Altitude de départ    820m 

Dénivellation    134m 

Longueur optique de la ligne  485m 

Pente moyenne    29% 

Pente maximale    39% 

Vitesse de translation   3,5m/s 

Durée du parcours    2mn 19s 

Débit horaire    825 sk/h 

Station motrice     Aval 

Station de tension    Amont 

Type de suspentes    Monoplace débrayable 

Nombre de suspentes   59 

Espace entre suspentes  13m 

Montée à gauche 

Station motrice : 
 

Type et puissance du moteur  Électrique 37kw changé à neuf en 

Diamètre de la poulie motrice 160cm 

Armoire électrique avec variateur de fréquence changé à neuf en décembre 2005 

Groupe de sécurité    DPX 1000 

 

Station de tension : 
 

Contrepoids    170kg 

Diamètre de la poulie de renvoi 200cm 

Poussard de type    Tubulaire galvanisé 

Ligne : 

 
Nombre de pylônes    7 

Type     Tubulaires 

Potences    Treillis 

 

Mécanique entretenue annuellement, appareil toujours en fonctionnement. 

I30 validée le 06/07/2015 


